
SkamoEnclosure
made easy



Yksi
järjestelmä

Laasti

Liimapistooli

Eristelevy (kevyt)

Nurkkanauha (PVC) Eristelevy

Liima

Saumateippi

Vahvikeverkko

Seinäprikka

Tasoite ( hienojakoinen)

Nurkkanauha (metallia)

Primer

Tasoite (karkeajyväinen)

Ruuvit

Ruuvit (torx)

SkamoEnclosure tarjoaa kokonaisvaltaisen järjestelmän,

joka kattaa tuotteet SkamoEnclosure levyn sekä tarvikkeet.



Helpommat
takka-projektit

Skamo Enclosure levyä käytetään

esimerkiksi:

▪  Palomuurina/suojaseininä kamiinoiden takana.

▪  Kiertoilmatakkojen koteloinnissa

SkamoEnclosure on turvallinen

ja testattu

CE ja  A1 sertifioitu, DIBt hyväksytty 

sekä RRF (Saksa), kuten myös RISE 

(Norja).

SkamoEnclosure käyttöedut

▪  Helppo työstää käsityökaluilla

▪  Nopea asentaa myös yksin

▪  Ei myrkyllisiä aineita tai partikkeleita, joita 

vapautuisi asennuksen aikana

SkamoEnclosure Levy

SkamoEnclosure levy on valmistettu

kalsiumsilikaattilevyistä, joka on asbesti- ja

kvartsivapaa. 3



Asennus:
Suojaseinä / Palomuuri

1 Oikaise seinä

Oikaise seinä, käyttämällä Skamo Adhesive laastia

2 Levitä Skamol Adhesive laastia kiinnityskohtiin

Käytä laastikampaa.

3 Asenna SkamoEnclosure Levyt

Paina levyt kiinni toisiinsa. Levitä Skamol Adhesive laastia molempien levyjen kiinnityspintoihin.

4 Leikkaa levyt oikeaan mittaan tarvittaessa – helppoa

Käytä normaaleja työstötyökaluja.

6 Täysä saumat ja tasoita seinä

Käytä SkamoSmooth Plaster (hienotasoite) tai SkamoStructural Plaster (karkeatasoite).

Tasoita saumat. Seinä on valmis!

SkamoEnclosure käyttö suojaseinänä / palomuurina

Käytä vain SkamoEnclosure järjestelmän osia.

Ei ole välttämätöntä tuulettaa  SkamoEnclosure Levyn ja seinän väliä.

Kamiina tulee asentaa vähintään 100 mm etäisyydelle SkamoEnclosure levystä.

Asenna SkamoEnclosure Levyä (yhteensä 100 mm paksuudelta) TAI 50mm SkamoEnclosure Levy 20 mm tuulettuvalla 

ilmaraolla.

Huomio

Tuotteita joita asennuksessa käytetään, tulee olla A1 palamattoman luokan hyväksyntä

SkamoEnclosure Levy on hyväksytty A1 luokan palamattomaksi levyksi

5 Levitä Skamol Primer levyihin

Skamol Primer levitetään saumoihin ja levyn ulkopintaan.



100mm etäisyys
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Asennus:
Takan kotelointi

1

2

3 Käytä SkamoGlue liimaa tai SkamoAdhesive laastia saumoihin

Käytä Skamo Glue liimapistoolia liimaamiseen, purista ylimääräinen ilma pois tuubista ennen liimausta

Levitä liima tai SkamoAbrasive laasti saumoihin

4 Asenna SkamoEnclosure Levy

Käytä Skamol Ruuvia tai Skamol Torxia levyjen asentamiseen.

5 Asenna Skamol Joint Tape, saumateippi

Skamol Joint Tape levitetään saumojen päälle.

6 Valmistele tasoite

Valitse Skamol Smooth Plaster (hienotasoite) tai Skamol Structural Plaster (karkeatasoite)

7 Asenna Skamol Corner kulmanauha

Käytä perustyökaluja. Ohut kerros tasoitetta levitetään kulmassa kohtiin, joihin kulmanauha asennetaan.

Paina kulmasuojanauha kiinni levyjen kulmaan.

8 Asenna Skamo mesh lasikuituverkko

Käytä perustyökaluja. Ohut kerros tasoitetta levitetään kohtiin, joihin verkko asennetaan.  

Paina verkko tasoitteeseen.

Kuorien asennus SkamoEnclosure kiertoilmatakkasydämiin

Käytä SkamoEnclosure järjestelmän tuotteita.

Tulisijan valmistajan ohjeita turvaetäisyyksistä palamaan materiaaliin tulee noudattaa . 

Valmistajan ohjeita materiaaleista ja kiertoilmasta tulee noudattaa.

Huomio

Varmista että SkamoEnclosure levyn ja takkasydämen väliin jää vähintään 5 mm ilmarako metallin laajenemiselle.

9 Ylitasoita kotelo

Käytä haluttua tasoitetta. Kotelo on valmis!

Leikkaa levyt oikeaan mittaan tarvittaessa – helppoa

Käytä normaaleja työstötyökaluja.

Levitä Skamol Primer levyihin

Skamol Primer levitetään saumoihin ja levyn ulkopintaan.
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Rhein-RuhrFeuerstättenPrüfstelle ' ImLipperfeld 34b' 46047Oberhausen

PrilfstellenachBauproduktenverordnung(EU)Nr.305/2011.notifiedbodynumber:NB1625
Prilflabor nachDINENISO/IEC17025:2005. DAkkSNr.D-PL-17727-01-00

Prtif-.Überwachungs-undZertifizierungsstellenachLBO,Kennziffer:NRW15

.:. Prof-.Überwachungs-undZertifizierungsstelleimbauaufsichtlichenZulassungsverfahren

DINCERTCOPrüfstelle.Kennziffer:PL139

ERRF
Rhein-RuhrFeuerstäHenPrüfstelle

KDhks
Deutsche

Akkreditierungsstelle
DPL-1772741..00

Testreportonacomparisontestbetweenaninsulationmaterialmadeofcalciumsilicate
andaninsulation materialmadeofmineralwoolwithafireplaceinaccordancewith
EN13229:2001/A2:2004/AC:2007

Briefsummary bytesting laboratory

TheabovementionedInsulationmaterialwasundergoneasafetytestaccordingtoDINEN13229
chapter4.9.forthepurposeofcomparisionwithmineralwood

Thistestreporthasbeendrawnupwithoutprejudicetotherightsofthirdpartiesinrespectofprivate
trademarkrightsoftheinitiatorormanufacturerandmaynotbepublishedinextracts

Thetestreportconsistingofpagesl to15andtheappendedtestdocumentationatobcontainsthe
resultsofthetestingrelatingtothisstandard

ThistestreportisthetranslationoftheoriginalGermantestreport.Incaseofdoubts.theGerman
version isvalid

Thistestreportreplacestestreportno.RRF 174612-1of17.december2018

Rhein-Ruhrjguerst

Oberhausen,16.january2019

(Placeanddate)

"Wegs:i:;'m:=;,
Seitel von 15 Prüfbericht13229VI51116

Testinastation

Name.Address

RRF Rhein-RuhrFeuerstättenPrtlfstelleGmbh

ImLipperfeld34b D-46047Oberhausen

Telefon:+49(0)208-607041-0,Fax:+49(0)208-607041-28

Reference No RRF-SB 174612-2

Manufacturer

Name.Address

Skamol A/S

Sletvej2C,DK-8310TranbjergJ

Trademark SkamolGroup

Product

Type.batch.serialnumber

Insulation materialand mortar

SkamoEnclosureBoard

SkamoEnclosure Structural Plaster

Initiator Manufacturer

Dateofdelivery 12.Dezember 2017

Testlocation ImLipperfeld34b.46047Oberhausen

Technician Teuwsen.T.
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RRIISSEE RReesseeaarrcchh IInnsstti it tuutteess ooff SSwweeddeenn // wwwwww..rriisseeffrr..nnoo // ppoosstt@@rriisseeffrr..nnoo 

Division Safety and Transport / Fire Research Norway / Tillerbruvegen 202, 7092 Tiller, Trondheim

PRODUKTDOKUMENTASJON

RISEFR 120-0262

Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggteknisk forskrift av 1. juli 2017 og 
tilhørende veiledning, bekrefter RISE Fire Research, med grunnlag i prøvningsrapporter og vurderinger, at 
angitt produkt og anvendelse med tilhørende monteringsanvisning imøtekommer norske myndigheters krav 
til brannteknisk sikkerhet.

Produkt: SkamoEnclosure Board som brannmur

Produktansvarlig: Skamol A/S
Sletvej 2C, 8310 Tranbjerg, Danmark

Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med 
spesifikasjonene i vedlegg, at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige 
detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning 
som er kontrollert av RISEFire Research. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produkt eller 
være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet.

Produktet skal merkes med RISEFR 120-0262, i tillegg til produktnavn, produktansvarlig og/eller produsent 
og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Konstruksjonsdetaljer for produktet er beskrevet i “Standard konstruksjonsdetaljer for SkamoEnclosure 
Board, tilhørende Produktdokumentasjon RISEFR 120-0262”. Den versjonen av detaljsamlingen som til 
enhver tid er arkivert hos RISEFire Research, utgjør en formell del av godkjenningen.

Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset 
produktet. Kontrollen skal overvåke produktenes samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i 
skriftlig avtale med RISEFire Research.

Denne dokumentasjonen ble første gang utstedt: 2019-09- 12. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig 
søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 måneders varsel. RISEFire Research kan 
tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbrukog når skriftlig pålegg om endring ikke 
blir tatt til følge.

Utstedt: 2019-09 -26

Gyldig til: 2024-10 -01

Asbjørn Østnor
Fagansvarlig dokumentasjon

Per Arne Hansen
Prosjektleder dokumentasjon



Muistiinpanot
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All in one

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Denmark

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

Katso lisää
 www.skamol.com

Yksi järjestelmä, tehostaa työskentelyä

ja helppo käytettävyys.


